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No Z 15897

Raumheizerfür feste Brennstoffe
Appareils de chauffage pour combustibles solides

01 sberg GmbH

Hüttenstrasse 38

DE-59939 Olsberg

01 sberg GmbH
DE-59939 Olsberg

OLSBERG AGANDO.

MAYON, PAGO

Cheminee-Ofenaus Stahl mit Glastüre.
Stahl-, Edelstahl- oder Natursteinver-
kleidung. Holzfach, mit und ohne Warm-
haltefach
Mod. AGANDO23/338/339, MAYON23/348/349
PAGO23/368/369; Leistung: 8 kW

Brennstoff: Holz. Briketts
Anforderungen an die Aufstellung siehe
Seite 2.

Fourneau-chernineeen acier avecporte
vitree. revetement en acier, acier fin
ou pierre natÜrelle, compartimenta
bois. avec et sans rechauffoir
Mod.AGANDO23/338/339, MAYON23/348/349
PAGO23/368/369:Puissance: 8 kW

Combustible: bois. briquettes
Les ex;gences pour l' i nsta 11ati on sont
indiquees a la page 3.

Prüfbericht DMTNr. RO-91 03 521 vom 28.05.2003 und RO-91 04 687 vom 06.07.2004

VKF, DIN 18 891
AEAI, DIN 18 891

Bauart

Type de construction

Sicherheitsabstände
Distance de securite

B 1

SA/S = 20 cm
SA/R = 20 cm
SA/D= 50 cm
SA/F = 80 cm

31.12.2011 Anzahl Seiten 3
nombre de pages

+ Zulassungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organismed'homologation des autorites
cantonalesde protection incendie

3001 Bern, 24.02.2006

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des etablissements cantonaux
d'assurance incendie
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Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des etablissements cantonaux d' assurance incendie

No Z 15897

Gruppe302
Groupe 302
Gesuchsteller
Requerant

Raumheizerfür feste Brennstoffe
Appareils de chauffage pour combustibles solides
Olsberg GmbH
DE-59939Olsberg

Produkt
Produit

OLSBERGAGANDO.

MAYON. PAGO
Gültigkeitsdauer
Duree de validite

31.12.2011

ANFORDERUNGENAN DEN AUFSTELLUNGSRAUM

Die Bauart und Ausbaudes Aufstellungsraumes könnenbeliebig sein.

UNTERLAGSPLATTE

Bei brennbarenBodenkonstruktionen ist der Raumheizerauf eine Unterlagsplatte aus nicht brennbaremMaterial (z.B.
Blech. Glas) zu stellen.

VORBELAG

Vor demRaumheizerist ein nicht brennbarer Bodenbelagoder eine nicht brennbare Abdeckungerforderlich. die 40 cmvor
die Beschickungsöffnungreicht.

WÄNDEHINTER DEMRAUMHEIZER

Wände.an welche der Raumheizerangebautoder angestellt wird sind aus Formstein. Beton oder gleichwertigem nicht
brennbaremMaterial über die ganzeRaumhöheund seitlich 20 cmüber den Raumheizerzu erstellen. Sie müssenmindestens
12 cmdick sein.

SICHERHEITSABSTÄNDEZU BRENNBAREMMATERIAL
VomRaumheizersind zu brennbaremMaterial

SA/S= Sicherheitsabstand zu Seitenwand
SA/R= Sicherheitsabstand zu Rückwand

SA/D= Sicherheitsabstand zu Deckfläche

SA/F= Sicherheitsabstand zu Frontfläche

folgende Sicherheitsabstände einzuhalten:

= 20 cm

= 20 cm

= 50 cm

= 80 cm

ANSCHLUSSAN ABGASANLAGE

Der Raumheizermussan eine von der VKFzugelasseneAbgasanlageangeschlossenwerden. Die Abgasanlagemussfolgende
minimale Klassifizierungen aufweisen:

Temperaturklasse T400 = Nennbetriebstemperatur 400°C
Russbrandbeständigkeitsklasse G =Abgasanlagemit Russbrandbeständigkeit
Korrosionswiderstandsklasse 2 = geeignet für Brennstoffe aus naturbel assenemHolz

Die Abführung der Abgasedarf durch Verbrennungsrückstände und Ablagerungennicht beeinträchtigt werden. Bei seitlichem
Einzelanschluss des Raumheizersist deshalb bei der Abgasanlageein Russsackmit Reinigungsöffnung vorzusehen.

Der RaumheizerBauart I darf an eine gemeinsameAbgasanlagemit weiteren geeigneten Feuerungsaggregatenangeschlossen
werden. Die Anforderungenrichten sich dabei nach Ziffer 6.6.2 der Brandschutzrichtlinie "WärmetechnischeAnlagen".
Ausgabe25-03d.

KENNZEICHNUNG

Auf demzugelassenenRaumheizer. ist leicht erkennbar ein dauerhafter Hinweis - Prüfzeichen VKF- anzubringen.
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